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Fir die Erdung der Haube wird eine
Verbindung mit einem Schweiflbolzen A Erdung:
|| o e e D 4>-{ Alle Kabel sind von der ausflhrenden Firma
1o ground the cover, zU verlegen und mussen mit der richtigen
fmh a weldiqg ifud on the cover. 3 Befriebsspitzenspannung in Anlehnung an an
cover I1s nNot shown . . po . . s
- 2 x OW + 300 die landesspezifischen Normen und Richtlinien
L A-A Haub d kund + ausgefuhrt werden. Auf normgerechte
1:2 QuUbe wird kKundenseilg 3 Kabeltypenauswahl ist zu achten. /
. nach GEZE-Vorgaben ausgefuhrt. / Earthing:
Ty Coverdlls mEr]deGg%/EoTherslfl ) All cables shall be installed by the contractor
1 o 0 I o ) o) o) according to Speciticarons. and must be connected to the correct
= " e e operating peak voltage in accordance
[0 4 Erdungsverbinder with the the country-specific standards
0 zwischen Haube und and guidelines country-specific standards
O} (O] @ © O] °© ® ° @ ©@|e ® O} O} @ | aufschiene g. , y P .
o . and directives. Attention must be paid
— 0.s ll Earthing connecfor to the cable types and must be selected
: o o] between cover and in accordance with the standards.
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Schematische Darstellung Schematische Darstellung der : —
der Laufschienenerdung Haubenerdung (Beispiel) i G
(Beispiel) Schematic representation of j I |
Schematic representation of i !
cover earthing (example) I : : :
running track earthing | | Absichern von Gefahrenpunkten / safequarding of danger points
(example) N . . ! [ ] ’ Gefahrenpunkte / danger paints Sicherheitsmafinahme / safety measures
. P Flugelbreite FB = OW + 126 . —
, . . 1 iiNe | - genannte Mafle einhalten / observe dimension
leaf width FB = OW + 126 Ow + 135 AN - oder Schufzfligel / or protective leaf
Die d tellte Erd ( j - Sicherheitssensor “Offnen” (nur bedingt bei Fluchtwegtiren)
e ddrgesfellie raung . ! safety sensor "OPEN" (conditional use for escape route doors)
der Haube und der Laufschiene iy | 0 M=
stellt lediglich ein Beispiel dar. Eﬂ j T fert auf
. . . oor opens
Die Konstruktion der Erdung obliegt ) ' Fingereinzug / finger ”;p
der ausfuhrenden Firma. § —
The shown earthing of the cover |
and the running track only ] 14.5 @ ’
The construction of the = - A Geeigneter Dubel bauseits T n i e )
grounding is incumbent the % = o Sqfefy Screw VERBUS RIPP M8x s~hi_~f20b01 :
— executing company. =) m o suitable anchor by ofhers safely dsiance
C O \O - Sicherheitsabstand einhalten
:E L - abserve safety distance
n y Y, Quetschstelle / entrapment point - Schutzfllgel / profective leaf ' ' .
)R] Z Scherstelle / shearing point - Sicherheitssensor "Offnen” (nur bedingt bei Fluchtwegtiren)
% 8 8 Einschlieflen / trapping safety sensor "OPEN" (conditional use for escape route doors)
B 8 Sicherheitsmafinahmen sind auch anzuwenden wenn sich im Offnungszyklus ein Pfosten befindet.
U 80.5 Also observe safety measures if there is a post within the opening cycle.
bt .
A2 G Normen und gesetzliche Vorschriften:
w - Gem. der EU-Maschinenrichilinie 98/37/EG muf} eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) fur die Turanlage
U durchgeflhrt werden. Ndhere Informationen dazu auf www.geze.de
B B - Montage- und Serviceanleitung sowie die Ubrigen Produktunterlagen Powerdrive PL & MCR sind zu beachten.
Fir die Bundesrepublik Deutschland gilt zusdtzlich:
- ASR A17, ARBEITSSTATTENRICHTLINIE TUREN UND TORE
- gesetzliche Bestimmungen und weiterfuhrende Normen
Fir andere Ldnder sind die jeweils geltenden Varschriffen einzuhalten.
| Anwendungsrichtlinien:
- Bei der Gebdudeanbindung sind die statfischen und dynamischen Krdfte der Schiebetlr zu berticksichtigen.
LN LN - Die Anwendungsvorschriften der Profilhersteller sind einzuhalten.
LN L - Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahleinlagen zu verstdrken.
+ o+ T LN Q - Dargestellte Verglasung von Fluigel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls konnten Quetsch-, Scher-
0 Q und Einzugstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)
% % % “ I - Die Verbindung zwischen Stitzprofil und Antrieb, bei nicht Wandmontage, muss bauseits stabil ausgefihrt werden.
L I
T
oo v U 0 Standards and legal regulations:
T T -g E o, - In accordance fo EU Machine Directive 98/37/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished. For
THTH I | further informations see www.geze.de
" n a T - The fitting and service instructions as well as the other product documents Powerdrive PL & MCR must be observed.
E I EW 87 Y For the Federal Republic of Germany, in particular:
0 .9 o) O - - ASR A17 WORKPLACE DIRECTIVE DOORS AND GATES
£ ) w % - further legal regulations and standards
o+ 6 8_ T Guidelines for application:
9 "'5 C '_8 c - During construction and operation, abserve the static and dynamic forces of the sliding door system.
— E Q J '5 0 o - All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- 0 d O 0 - Reinfarce the facade profiles with steel profiles if needed (by athers)
U U O - Observe the shawn glazing of leaves and side panels, otherwise a finger frap or a shearing point could occur,
@) see also the safety analysis
- The connection between supporting profil and drive unit, if not wall fastening, must be executed solid by others.
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N . - Geschlossen / Closed
. N Zarge wird kundenseitig : . N q
nach GEZE-Vorgaben ausgefuhrt. /
~ Frame is made by others
according to GEZE specifications.
Offnungsweite OW
Opening width OW
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Glasbreite GB = QW +72
glass width GB = OW +72
Fligelbreite FB = OW + 126
leaf width FB = OW + 126
— Haube und Zarge werden kundenseitig
nach GEZE-Vorgaben ausgefuhrt. /
Cover and frame are made by others
according to GEZE specifications.
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